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Syndicat des Eaux de LAUTERBOURG ET ENVIRONS

ORIGINE DE L’EAU

Le Syndicat des Eaux de Lauterbourg et Environs (13 958 habitants)' est alimenté en eau par 3 forages. Ces
ressources en eau ont été déclarées d'utilité publique le 05 juillet 2010 et disposent de périmetres de
protection. L’eau est distribuée sans traitement. Les prélevements d’eau sont réalisés aux forages, aux

réservoirs et sur les réseaux de distribution.
(1) population au 01/01/2020

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
43 prélévements d'eau ont été réalisés. Les prélévements et analyses ont été réalisés par Eurofins,
laboratoire agréé par le ministere chargé de la santé.

BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

= 38 analyses bactériologiques réalisées sur I'ensemble du réseau d’eau potable.
= 1 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
= Taux de conformité : 97 %

Eau de trés bonne qualité microbiologique. L’analyse de I'eau a révélé ponctuellement la présence de
bactéries a des teneurs faibles ne nécessitant pas de restriction d'usage. L’exploitant a mis en ceuvre toutes
les mesures nécessaires (chloration, purges) pour rétablir la qualité de I'eau distribuée.

DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5a 9
= Dureté : 29,0 °f (degré francais)
= pH:7/4

Eau trés dure (trés calcaire), Iégérement agressive et proche de I'équilibre.

NITRATES

Limite de qualité : 50 mg/I
= Teneur moyenne : 5,4 mg/l
= Teneur maximale : 15,0 mgl/l

Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.

CHLORURES, SODIUM ET FLUOR

Références de qualité 2

= Teneur moyenne en chlorures : 16,8 mg/l Chlorures : 250 mg/|
= Teneur moyenne en sodium : 10,3 mg/I Sodium : 200 mg/|
= Teneur moyenne en fluor : 0,1 mg/l Fluor : 1,5 mg/

(2) Valeurs guides établies a des fins de suivi des installations de production et de distribution.

PESTICIDES

Limite de qualité : 0,1 ug/I
Certains pesticides recherchés ont été détectés a I'état de traces, inférieures a la limite de qualité.

MICROPOLLUANTS - SOLVANTS - RADIOACTIVITE - AUTRES PARAMETRES

Limite(s) de qualité propre(s) a chaque paramétre.

Les résultats pour les paramétres mesurés sont conformes aux limites de qualités en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE

En 2021, l'eau produite et distribuée par le Syndicat des eaux de Lauterbourg et Environs est
conforme aux limites de qualité physico-chimiques en vigueur. Sur le plan microbiologique, elle est
de trés bonne qualité.

Cette fiche, destinée aux abonnés du service public de distribution de I'eau, peut étre reproduite sans suppression,
ni ajout. Dans les immeubles collectifs, elle doit étre distribuée a chaque locataire ou affichée.



 danger polentiel pour la sanlé des personnes

i l[a £ ﬂ.ﬁ.IJTE BACTERIOLOGIQUE : ¢lle est évaluée par la

cherche réguliére de bactéries dont la présence dans l'eau de
? @ation révéle une contaminalion survenue soil au niveau
ressource soil en cours de transporl, Une absence de
i, un dysfonctionnement momentand des installations de
d'eau ou une insuffisance d'entretien des ouvrages
et Etre i Porigine des résultats non contormes.

ITRATES : les nitrates sont des ¢léments fertilisants,

s naturellement dans les eaux. Les apports excessifs ou
al ists d'engrais provoquent une augmentation des teneurs
nifrates dans les ressources,

E‘BTICII]EH : la présence de pesticides dans les ressources

it d'une mauvaise maitrise des produits utilisés pour
' les récoltes ou pour désherber. Par précaution, la valeur
entiire, (rés basse, est inféricure au(x) seuil(s) de toxiciné
uls).

ARSENIC : I'arsenic est un élément d'origine naturelle,

ent répandu dans la erofite terrestre et présem a [éat de
¢ doms toute matiére vivanie, Clest un dliément classé comme
péne. Il peul entrainer également des lroubles cardio-
ilaires et neurologiques,

LEMENTS METALLIQUES : il s’agit en particulier du

~cadmium, mercure, chrome, cuivre, nickel et fer. Leur
el toxicologique dépend de leur forme chimigue, de leur
ration, du contexte environnemental et de la possibilité de
dans le corps humain,

AUTRES RECOMMANDATIONS SANITAIRES

server Ia qualité de volre eau 3

de source). Les prélévements sont réalisés 4 la ressouree, & la production (en sortie de station de traitement par exemple) et sur le
s de distribution (réservoir de stockage et robinet du consammatcur).

formité de I'sau est établie en comparant la concentration de certains paramétres 4 des limites de qualité ou & des références de qualité :
e limite de qualité est une valeur seuil & respecter impérativement portant sur des paramétres microbiclogiques et chimiques constituant

= ume réfirence de qualitd est une valeur seuil 4 satisfaire portant sur des paramétres microbiologigues, chimigues et radiologiques, éablics d
des fins de suivi des installations de production et de distribution d'ean.

— DURF.TF. ; la dureté représente lés concentralions en

caleium ¢ en magndsiom présents naturellement duns 'eaun de
la ressource. Elle est sang incidence sur la sanié. Au contraire, le
caleium ¢l le magnésium jouent un rdle important dans la
physiclogie humaine et leur apport par alimentation  est
essentiel. Dans le cas d'une eau ayant une dureté de moins de
LO°F, Minstallation d'un dispositit d"adowcissement de ean ne
¢ justifie pas.

Sﬂﬂll-"."d ;e sodium est un métal rés répendu dins la

crofite terrestre. 11 est woujours associé 4 d'autres éléments
chimiques et principalement aux chlorures. Cet élément vital
participe 4 des fonctions physiclogiques essentielles,

CHL{JHERES : les chlorures, irés répandus dans la nalure,

sont des composés naturels des eaux. 11s sont pen toxigques mais
peuvent A des doses Elevées nuire au golit de 'eau ¢t favoriser la
corrosion des canalisations.

FLUDR ¢ le Nuor est un oligo=élément présent naturellement

dans 'eaw. Des doses modérées sont bénéfiques pour la santé,
La valeur limile réglementaire a &é¢ lixde pour lenir compte du
risque de MNuorose dentaire (trace sur 'émail des dents), Lorsque
Ieaw et peu Muorde, une prévention opiimale de la cane
dentaire passe par un apport complémentaire de cet élément (sel
fluoré, dentifrice fluoré, comprimés... ).

Cnmme:&:s ORGANIQUES VOLATILS (COV) : les

COV sont des molécules de la chimie de synthése, dérivés des
bvdrocarbures, ou des éléments issus de la dégradation de ces
molécules, Les COV peuvent avoir, 4 long terme, des effets
LEratogenes, MEHAZEnes Ou CaceTiRenes.

ez les matériaux constitutifs de vos canalisations et les faire changer s'il y a du plomb et ne jamais raccorder Uinstallation électrique 4 la
erie pour faire prise de terre. Ce raccordement peut provoquer des phénoménes électriques accentuant la corrosion des matériaux. Dans
cas, il est recommandé de contacter un électricien professionnel avant loule intervention,

un traitement complémentaire (purificateur, osmoscur...) cst installé, il doit étee régulidrement entretenu et réglé par un installateur

as e corrosive en sortie de I'installation de traitement.

tafin gu'il n'y ait pas de risque de dégradation de la qualité microbiologique ou physico-chimigue de 'eau lié & ce dispositif. L eau ne

En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrdle sanitaire de I'eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr
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